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1. Prowadnice kulkowe L-450 np.: 
 

CARGO pod kulki

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

- zabudowa kuchenna

- pełny wysuw
- soft close
- materiał: stal 
- prowadnica kulkowa
- pod szafkę 150, 200, 300
- udzwig: max 15 kg 
- ocynk

Produkty powiązane: 

4.

5. 6. 7. 8.

200

2.

3.

300

1.

Skład zestawu

1. Kosz 150 lub 200 lub 300
2. Mocowanie prowadnicy wew.
3. Mocowanie prowadnicy zew.
4. Mocowanie frontu
5. Wkręt M5 x 12 - 4 szt. *
6. Wkręt M5 x 20 - 2 szt. *
7. Wkręt M4 x 8 - 2 szt.
8. Wkret M4 x 10 - 2 szt.
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 :

* dla wersji 300 
4. Mocowanie frontu - 4 szt.
5. Wkręt M5 x 12 - 8 szt.
6. Wkręt M5 x 20 - 4 szt.

CARGO BOCZNE NA PROWADNICACH KULKOWYCH 
SIDE CARGO ON BALL BEARING SLIDE  
КАРГО БОКОВОЕ НА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
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Prowadnice kulkowe L-450
Ball bearing slides L-450
Шариковая направляющая L-450

x 1

KO-BO150PK-OC 150 ocynk
galvanized
гальваника

KO-BO200PK-OC 200
KO-BO300PK-OC 300
KO-BO150PK-60 150 antracyt

anthracite
антрацит

KO-BO200PK-60 200
KO-BO300PK-60 300

PK-L-H45-450

FULL

1.  Kosz 150, 200, 300 
Basket 150, 200, 300 
Корзина 150, 200, 300

2.  Mocowanie prowadnicy wewnętrzne 
Internal ball bearing connector  
Крепление внутренной направляющей

3.  Mocowanie prowadnicy zewnętrzne 
Outer ball bearing connector  
Крепление внешней направляющей

4.  Mocowanie frontu / front connector / 
крепление фасада 2 szt.,  *4 szt/pcs/шт

5.  Wkręt M5 x 12 - 4 szt.,   *8 szt 
Screw M5 x 12 - 4 pcs.,  *8 pcs 
Винт M5 x 12 - 4 szt.,     *8 шт

6.  Wkręt M5 x 20 - 2 szt.,   *4 szt 
Screw M5 x 20 - 2 szt.,   *4 pcs 
Винт M5 x 20 - 2 szt.,     *4 шт

7.  Wkręt M4 x 8 - 2 szt. 
Screw M4 x 8 - 2 pcs 
Винт M4 x 8 - 2 шт

8.  Wkret M4 x 10 - 2 szt. 
Screw M4 x 10 - 2 pcs 
Винт M4 x 10 - 2 шт

* Opcja kosza 300 
Basket option 300 
Вариант корзины 300

Powiązane produkty 
Related products
Связанных с ними продуктов

SLOW

150, 200, 300 mm

15
KG

ZINC
PLATED

STEEL



 

PLANOWANIE
Wymiary zabudowy Rozstaw otworów montażowych w korpusie 

Wymiary produktu

tolerancja wymiarów liniowych i kątowych wg ISO 2768-v

Cargo: 150 / 200 / 300
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 prowadnica kulkowa np.: Versalite PLUS
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PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Wymiary zabudowy 
Cabinet planning information
Размер установки

Wymiary produktu 
Product dimensions
Размеры продукта

Prowadnica kulkowa (Versalite PLUS)
Ball bearing slides (Versalite PLUS)
Шариковая направляющая (Versalite PLUS)

Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych według ISO 2768-v 
Tolerances on linear and angular dimensions according to ISO 2768-v 
Допуск линейных и угловых размеров по ИСО 2768-v

Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе

cargo x (mm)
150 60
200 85
300 135

x (mm) cargo
106 150
156 200
256 300



 

  

Montaż dla Versalite PLUS:
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MONTAŻ (VERSALITE PLUS) / ASSEMBLY (VERSALITE PLUS) / УСТАНОВКА (VERSALITE PLUS)


